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Systemair Prime

Systemair SYSPLIT WALL PRIME zijn de meest
betaalbare en betrouwbare oplossing voor kleine
kantoren en woningen.

& systemair

Binnen unit

Functies

o Zeer efficiénte DC-omvormerregeling zorgt voor
nauwkeurigheid.

» Regeling van de kamertemperatuur.

« Stijlvol uiterlijk met verborgen display.

e Ruimte voor wifi-module.

» Buitenunits zijn voorzien van een omklapbare
beschermkap.

e De zelfdiagnosefunctie bewaakt continu de
werking van de airconditioner en bescherm het
systeem.

e Detectie van koelmiddellekkage zorgt ervoor dat
koelmiddellekkage voorkomt dat de compressor
overbelast word of beschadigd.

» Het koude katalysatorfilter ontleedt effectief
vluchtige stoffen verbindingen en het heeft een
antibacterieel effect. Het is wasbaar en houdt het
effect lang vast.

e Met de Turbo-modus werkt het apparaat met ultra
hoge snelheden gedurende 20 minuten om sneller
de ingestelde temperatuur te bereiken.

e De speciale antivriesfunctie in de verwarmings-
modus maakt mogelijk om tijdens afwezigheid een
constante temperatuur van 8°C te behouden.

» Met de Auto-restart-functie hervat het apparaat
met de dezelfde instellingen voor de stroomuitval.
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Buiten unit

» R32-koelmiddel met lage GWP.

» Corrosie werende gouden coating op de warmte-
wisselaars van buitenunits zijn bestand tegen de
zoute lucht, regen en andere corrosieve elemen-
ten. Het verbetert ook de warmtewisseling
efficiéntie.

* Infrarood afstandsbediening SYS RM 57 inbegrepen.

Afstandsbediening Wifi module (optioneel)
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Afmetingen

Binnen unit Buiten unit

Airinlet

Airinlet
— — — —— [aa]

D

)

Airoutlet

IME_“- IME_“-_

1.040 A 511
194 194 213 220 B 255 255 317 354
C 285 285 302 327 D 270 270 330 342
W 720 720 805 890
H 495 495 554 673

Specificaties

Model Indoor unit SYSPLIT WALL | PRIME 09 INVHP Q | PRIME 12 INVHP Q | PRIME 18 INVHP Q | PRIME 24 INV HP Q
Model Outdoor unit SYSPLIT WALL | OUT 09 INV-XHP Q | OUT 12INV-XHP Q | OUT 18 INV-XHP Q | OUT 24 INV-X HP Q

Art. no. Indoor unit

815750

398572

315807

315808

Art. no. Outdoor unit

322263

322289

3223833

322525

hefrlgcrant / Charged quantity

|\32/o55

|\32/05J

h32/108

R32/ 1,42

Power supply V/Ph/Hz 220-240/1/50

Cooling capacity kw 2,77 (0,91-3,40) 3,35 (1,11-4,16) 4,97 (1,82-6,15) 7,03 (2,08-7,91)
Power consumption W 769 (100-1.240)  1.021(130-1.580)  1.404 (140-2.300)  2.600 (420-3.150)
Operating current A 3,2 (0,4-5,4) 5,2 (0,5-6,9) 6,5 (0,6-10,0) 11,5 (1,8-13,8)
EER 3,60 3,28 3,54 2,70

SEER 6:3 6kl 7,4 6,1
Energy label A+t A+t A+t At
Annual Energy consumption kWh 156 221 247 405
Heating capacity kw 3,03 (0,82-3,37) 3,58 (1,08-4,22) 5,27 (1,29-6,74) 7,33 (1,61-7,91)
Power consumption W 773 (120-1.200) 965 (100-1.680) 1376 (220-2.350)  2.400 (300-2.750)
Operating current A 32 (0552) 4,5 (0,4-6,9) 6,5 (0,95-10,2) 19,0 (1,3-122)
Ccop 3:92 3571 3583 3,05

SCOP (Warmer / Average) 511 /7 A40) 51/4,0 51/ 4,0 50/ 4,0
Energy label (Warmer / Average) At+++ [ At A+t+ [ A+ A+++ [ A A+t [ Ar
Annual Energy consumption (Warmer/ Average) kWh 714 / 910 686 / 945 1.260 / 1.435 1.705 / 1.818
Air flow rate (H/M/L) m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Indoor fan AC motor DC motor

Sound pressure level (H/M/L) dB(A) 38,5/32/25 40,5/34,5/25 42,5/36/26 45/40,5/36
Sound power level (H) dB(A) 54 55 56 59
Dimensions [xWxH mm 805x194x285 805x194x285 957x213%x302 1.040x220x327
Packing LxWxH mm 870x270x360 870x270x360 1.035x305x380 1.120x315x405
Net/gross weight kg 7,6/9,8 7,6/9,8 10/13 12,3/15,8
Drain piping mm ODD16 ODd16 obd16 Oobd16




Outdoor unit

Compressor Rotary DC Inverter
Outdoor fan DC motor
Sound pressure level (H) dB(A) 45 46 46 50
Sound power level (H) dB(A) 62 63 63 67
Dimensions LxWxH mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673
Packing LxWxH mm 828x298x540 828x298x540 915x370x615 995x398x740
Net/gross weight kg 23,225 23,2/25 32,7/35,4 42,9/45,9

L Liquid mm(inch) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")
Piping diameters ]

Gas mm(inch) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Max. input current A 10 10 13,5 15,5
Maximum length of the line m 25 25 30 50
Maximum height difference m 10 10 20 25,
Indoor temperature G +17...+32 cooling / heating 0...+30
Outdoor temperature S@ -15..+50 cooling / heating -15...+30

Nominale omstandigheden

Cooling mode 27°C DB, 19°C WB 35°C DB
Heating mode 20°C DB, 19°C WB 7°C DB, 6°C WB 5m om

Meer informatie? Vraag het ons gerust.
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